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MCPowder High Output 
Надежное дозирование трудносыпучих порошков 

 
 
 
 
 
 

 

Дозирование порошков – одна из самых трудных 

задач. В обеспечение стабильного процесса и 

качества важную роль играет дозирующая 

установка, позволяющая осуществить точное и 

надежное дозирование при любых 

обстоятельствах. 

 
Компания Movacolor, основываясь на своей 

проверенной гравиметрической технологии, 

разработала дозирующую установку для 

трудносыпучих порошков, максимальная 

производительность которой 450 кг/ч 

трудносыпучих порошков. Конструкция включает 

одинарную спираль, ворошитель и мощный 

трехфазный двигатель. Объем бункера может быть 

увеличен модульным способом с 25 до 50 л. 

 
Установка монтируется на два тензодатчика. 

Управление осуществляется с нашего стандартного 

8-дюймового полноцветного сенсорного дисплея. 

 
Установка может применяться как самостоятельно, 

так и в составе нашей уникальной модульной 

системы непрерывного смешивания, позволяя 

добавлять наиболее трудносыпучие порошки в 

смесь для экструдера. 

 
Характеристики 
• Конструкция с одной 

спиралью для надежного 

дозирования 

трудносыпучих порошков 

• Ворошитель препятствует 

забиванию материала и 

образованию сводов 

• Полированный бункер 

• Два тензодатчика 

• Модульная конструкция 
бункера 

 

Высокая точность и прочность 

Конструкция со спиралью в комбинации с 

трех фазным двигателем и запатентованной 

гравиметрической технологией Movacolor 

обеспечивает высокую точность и 

надежность дозирования. Установка может 

использоваться в самых агрессивных 

средах. 

 

Простота в эксплуатации 

Наш 8-дюймовый полноцветный сенсорный 

дисплей с интегрированным управлением 

загрузочным бункером обеспечивает легкую 

работу. Программное обеспечение MCSmart 

позволяет полностью контролировать процесс 

дозирования добавок. 

 

 

Модульная конструкция 

Установка MCPowder High Output может 

быть интегрирована в уникальные системы 

непрерывного смешивания компании 

Movacolor. 

 
 

MOVACOLOR – ВЕДУЩИЙ РАЗРАБОТЧИК ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДОЗИРОВАНИЯ  
Почти три десятилетия компания Movacolor раскрашивает мир. Мы делаем это с помощью разработанных нами высокоточных гравиметрических и 

волюметрических систем дозирования. Мы вкладываем наши знания, опыт и инновационный потенциал в создание широкого ассортимента простых в 
эксплуатации продуктов. Наши продукты отлично работают в составе современных систем и позволяют экономить добавки, увеличивать гибкость производства и 

получать отличные результаты. 
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MCPowder 
High Output 
Технические характеристики 

 
Увеличенный бункер 

 
 
 
 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

10-450 кг/ч* 

РАЗМЕР БУНКЕРА 

25-50 л** 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Инжекционное формование и экструдирование 

СВЯЗЬ 

Modbus TCP/IP, Profibus**, Profinet**    

СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ 

Внутренняя память (статические изменения), 

ПО MCSmart для загрузки данных 

(динамические изменения), функция 

сохранения 500 рецептов 

ПИТАНИЕ 

400 / 500 Вольт переменного тока, 3 фазы 50/60 
Гц, макс. 500 Вт 

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 

Макс. 0,75 кВт 

ЯЗЫКИ 

Английский, немецкий, голландский, 

французский, иврит, турецкий, китайский, 

тайский, японский, русский, итальянский, 

чешский, португальский, испанский, 

индонезийский, польский, корейский, 

венгерский, шведский, румынский*** 

УПРАВЛЕНИЕ 

8-дюймовый полноцветный сенсорный дисплей 

ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ 

Вход для запуска: контакты без потенциала, 

24В переменного тока или вход сигнала 

датчика оборотов (0-30В постоянного тока) 

ВЫХОДЫ 

Аварийный сигнал, предупредительный сигнал, 

работа, клапан (для управления загрузочным 

бункером), 2x0-10В постоянного тока** или 4-20 

миллиампер** 

 
* измеряется со средней плотностью порошка 
0,6 кг/дм3

 

** дополнительная опция 

*** дополнительные языки по запросу 

Трехмерное изображение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры 

 

 
Коперслагерсстрат 31, 8601 WL г. Снек, а/я 3016, 8600 DA Снек, Нидерланды 

Tел.: +31 515 570 020 Факс +31 515 570 021 Электронная почта: info@movacolor.com 
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http://www.mmoovvaaccoolloorr.ccoommm/
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